
Objednací č. 00958041
Název výrobce Gemi
Množství v balení 1
Balení ks

Technické vlastnosti

Šířka (B) 9 mm
Velikost klíče (SW) 7 mm
Rozsah upínání (SP) 12 - 22 mm
Rozsah upínání (SP)(coul) 1/2 - 7/8 "
Materiál nerezová ocel W4

Doplňující informace

ŠNEKOVÉ ZÁVITOVÉ SVORKY, NEREZOVÁ OCEL SX-T9 W4

Vícerozsahové hadicové spony GEMI® jsou ideální pro aplikace s
vysokým mechanickým zatížením. Asymetrické pouzdro nabízí
vysokou upínací sílu a vynikající torzní sílu. Rovnoměrné rozložení
upínacího tlaku. Spona se dokonale přizpůsobí hadici a zajišťuje
optimální utěsnění spoje.

• Se šestihranným šroubem a křížovou hlavou
• W4 - Všechny díly jsou vyrobeny výhradně z nerezové oceli 1.4301

Naleznete v katalogu na stránce
Normované díly 144
Ochrana rostlin a zavlažování 538

Hadicová spona
SX-T9, ø 12 - 22 mm

04.04.2025

Výše uvedené náhradní díly jsou vyráběny vybranými výrobci a nejsou originálními náhradními díly, pokud nejsou výslovně označeny jako „originální“. Uvedená původní čísla a označení
systému slouží pouze k identifikaci součástí a nelze je dále používat. Pokud není uvedeno jinak - rozměry v mm, sazba, chyby tisku a změny vyhrazeny. Platí naše smluvní podmínky.
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