
Objednací č. 00958327
Název výrobce Gemi
Množství v balení 1
Balení ks

Technické vlastnosti

Šířka (B) 25 mm
Povrch pozink
Rozsah upínání (SP) 149 - 161 mm
Materiál ocel W1

Doplňující informace

SPONA S KLOUBOVÝM ČEPEM, JEDNODÍLNÁ W1
POZINKOVANÁ OCEL

Naše bodově svařované spony s kloubovými čepy Gemi s plnými
šrouby jsou zvláště vhodné pro upevnění sacích hadic a hadic
stlačeného vzduchu s vysokým stupněm tvrdosti nebo s plastovými
nebo ocelovými vložkami a vyznačují se extrémně vysokými tažnými
silami pásu. Jsou proto zvláště vhodné pro použití v zemědělství,
užitkových a speciálních vozidlech, zavlažování a odvodňování,
odsávání kalů,... Instalace je snadná se standardním ručním,
pneumatickým nebo elektrickým nářadím.

• Svorky kloubových šroubů s vnějším šestihranem
• W1 - Všechny díly kompletně z pozinkované oceli

Naleznete v katalogu na stránce
Normované díly 148
Chov a ustájení 111, 112, 113, 116, 121, 126, …

Hadicová spona s třmenem
ø 149 - 161 / 25 mm, 1-dílná

25.04.2025

Výše uvedené náhradní díly jsou vyráběny vybranými výrobci a nejsou originálními náhradními díly, pokud nejsou výslovně označeny jako „originální“. Uvedená původní čísla a označení
systému slouží pouze k identifikaci součástí a nelze je dále používat. Pokud není uvedeno jinak - rozměry v mm, sazba, chyby tisku a změny vyhrazeny. Platí naše smluvní podmínky.
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