
Objednací č. 00986020
Název výrobce SW-Stahl
Množství v balení 1
Balení ks

Technické vlastnosti

Pohon 3/8" + 1/2" vnitřní čtyřhran
Rozsah upínání (SP) ca. 225,00 mm

Doplňující informace

NYLONOVÝ KLÍČ NA OLEJOVÝ FILTR

pevné provedení, absolutně protiskluzové, také na vložkách olejových
filtrů a vložek vysoušečů vzduchu v užitkových vozidlech a stavebních
strojích.

• Šířka pásu cca 50 mm

• Rozsah upnutí cca 225 mm, volitelně s 3/8" + 1/2" čtvercovým
pohonem

• Lze použít ve směru hodinových ručiček i proti směru hodinových
ručiček

Naleznete v katalogu na stránce
Servisní a dílenské potřeby 482

Pásový klíč na olejové filtry
do ø 225 mm, 50 mm

04.04.2025

Výše uvedené náhradní díly jsou vyráběny vybranými výrobci a nejsou originálními náhradními díly, pokud nejsou výslovně označeny jako „originální“. Uvedená původní čísla a označení
systému slouží pouze k identifikaci součástí a nelze je dále používat. Pokud není uvedeno jinak - rozměry v mm, sazba, chyby tisku a změny vyhrazeny. Platí naše smluvní podmínky.
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