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Untermesserriicken 24.04.2028
L 1.960 mm, 6 Ful’

Bestell-Nr. 00607228

Herstellername Schrockenfux

Verpackungsmenge 1

Verpackungseinheit Stlck

Technische Merkmale

Lochdurchmesser (d) 6,4 mm

Breite (B) 20 mm

Hohe (H) 6 mm

Lochabstand (LA) 38 mm 064

Lange (L) 196 cm ]
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Zusatzinformation

Format 20 x 6 mm, Lange 196 cm, fur Lochabstand 38 mm

Die rohen gebohrten Messerricken sind nicht gerichtet, da dies erst

nach der Nietung der Klingen moglich ist. Um ein gut

funktionierendes Mahmesser zu erhalten ist es besonders wichtig,

dass die Nietung sauber und korrekt erfolgt und die anschlieRende Richtung der Messer moglichst genau vonstatten
geht.

Nicht korrekt genietete bzw. schlecht gerichtete Mahmesser fuhren zu schlechten Schnittergebnissen.

Zu finden im Katalog auf Seite
Maéhbalken 210, 433, 589, 659

Prillinger Gesellschaft m.b.H.,Prillingerstrale 1, 4600 Wels, Austria www.prillinger.at

Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellern produziert und sind keine Original-Ersatzteile, sofern diese nicht ausdrticklich als , Original” bezeichnet werden. Die angeflihrten
Originalnummern und Systembezeichnungen dienen nur zur Identifizierung der Teile und dirfen nicht weiterverwendet werden. Falls nicht anders angefuhrt - Abmessungen in mm, Satz-,
Druckfehler und Anderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB.
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