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Kunstharz-Maschinenlack 23.04.2025
RAL 5004 Schwarzblau, 375 ml Spraydose

Bestell-Nr. 00850303
Herstellername Prillinger Premium
Verpackungsmenge 1
Verpackungseinheit Dose Fre
Technische Merkmale
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Farbton RAL5004 “"‘"'
Ident mit Deutz Blau ab 1987 \-QEQJ
Farbe Blau
RAL-Farbton RAL 5004
Inhalt 375 ml T
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Zusatzinformation
PRILLINGER PREMIUM KUNSTHARZLACK-SPRAYDOSE MIT
k\___:__-/
Hochglanzender, wetterfester, rasch trocknender, bleifreier
Deckanstrich auf Alkydharzbasis mit optimaler Schlagfestigkeit,
Dauerelastizitat und hochster Lichtbestandigkeit. Korrosionsschutz-
Deckbeschichtung fur landwirtschaftliche- und industrielle
Einrichtungen, im Fahrzeug- und Anlagenbau.
® Trocknung:
- Staubtrocken nach ca. 45 Min. bei 20 °C
- Durchgetrocknet nach ca. 4 Std. bei 20 °C
- Ausbesserungsfahig nach ca. 24 Std. bei 20 °C
e Verarbeitung:
- Spritzen nicht unter + 5 °C
- Spraydose vor Gebrauch kraftig (ca. 2 Min.) schutteln
- Nach dem Sprihgang die Spraydose auf den Kopf stellen und ca. 5
Sek. Sprihkopf leersprihen bis
keine Farbe mehr kommt, so konnen Sie eine Spraydose
mehrmals wieder verwenden
¢ Ergiebigkeit:
- 375 ml Spraydose reicht je nach Auftragsart und Schichtstarke fur
ca. 1 -2 m?2pro Anstrich
® VVorbehandlung:
- Alle Untergrinde mussen frei von Rost, Fett und Verunreinigungen sein
e Spruhkopf 90° verstellbar (Flachstrahl / Punktstrahl)
Zu finden im Katalog auf Seite
Werkstattbedarf 11, 21
Prillinger Gesellschaft m.b.H.,Prillingerstrale 1, 4600 Wels, Austria www.prillinger.at

Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellern produziert und sind keine Original-Ersatzteile, sofern diese nicht ausdrticklich als , Original” bezeichnet werden. Die angeflihrten
Originalnummern und Systembezeichnungen dienen nur zur Identifizierung der Teile und dirfen nicht weiterverwendet werden. Falls nicht anders angefuhrt - Abmessungen in mm, Satz-,
Druckfehler und Anderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB.
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