
Bestell-Nr. 00923290
Herstellername INA FAG
Verpackungsmenge 1
Verpackungseinheit Stück

Technische Merkmale

Baureihe AXK...
Bohrung zylindrisch
Außendurchmesser (D) 47 mm
Dichtungsart offen
Maßeinheit metrisch
Normbezeichnung DIN 5405-2
Stärke (S) 2 mm
Innendurchmesser (d) 30 mm

Zusatzinformation

AXIAL-NADELKRANZ BAUREIHE AXK..,
Hauptabmessungen nach DIN 5405-2

• Einseitig wirkend
• Bohrung: zylindrisch
• Maßeinheit: metrisch
• Hoch tragfähig
• Nehmen hohe axiale Kräfte in eine Richtung auf
• Betriebstemperatur: können bei -20°C bis 120°C eingesetzt werden

Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus formstabilen Kunststoff- oder
Metallkäfigen, die mit einer großen Anzahl von Nadelrollen bestückt
sind.

Zu finden im Katalog auf Seite
DIN- und Normteile 278

Axial-Nadelkranz
AXK 3047
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Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellern produziert und sind keine Original-Ersatzteile, sofern diese nicht ausdrücklich als „Original“ bezeichnet werden. Die angeführten
Originalnummern und Systembezeichnungen dienen nur zur Identifizierung der Teile und dürfen nicht weiterverwendet werden. Falls nicht anders angeführt - Abmessungen in mm, Satz-,
Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB.
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