
Bestell-Nr. 00935055
Verpackungsmenge 1
Verpackungseinheit Stück

Technische Merkmale

Anzugsmoment der
Schrauben

19,6 Nm

Außendurchmesser (D) 47,5 mm
Haftmoment der Büchse 407 Nm
Keilnut (b) 4 mm
Länge (L) 25,4 mm
Typ 1210
Werkstoff Grauguss GG25
Innendurchmesser (d) 11 mm

Zusatzinformation

TPL-SPANNBUCHSE
Standard DIN 8187-ISO/R 606

• Abmessungen der Keilnut nach DIN 6885 mit Standardbohrung
metrische Reihe
• Passend bei Einschweißnaben, Kettenräder und Keilriemenscheiben
nach Standard DIN 8187 - ISO/R 606

Zu finden im Katalog auf Seite
DIN- und Normteile 353, 401

Spannbuchse
Type 1210, für Wellen Dm 11 mm

24.04.2025

Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellern produziert und sind keine Original-Ersatzteile, sofern diese nicht ausdrücklich als „Original“ bezeichnet werden. Die angeführten
Originalnummern und Systembezeichnungen dienen nur zur Identifizierung der Teile und dürfen nicht weiterverwendet werden. Falls nicht anders angeführt - Abmessungen in mm, Satz-,
Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB.
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