
Bestell-Nr. 00951090
Verpackungsmenge 1
Verpackungseinheit Stück

Technische Merkmale

Außendurchmesser (D) 56 mm
Form Zylindrisch
Länge (L) 55 mm
Länge 2 (L2) 50 mm
Shore 50 - 60
Werkstoff Stahl / Naturkautschuk
Innendurchmesser (d) 32 mm

Zusatzinformation

GUMMI-METALL-BUCHSE
Gummielastische Lagerungen, vorwiegend für den Einsatz im
Fahrzeug- und Maschinenbau. Diese Elemente können radial, axial
und auf Verdrehung beansprucht werden, ohne dass sich der Gummi
gegenüber den Metallteilen verschiebt.

• Zylindrisch
• 50 - 60 Shore 
• Stahl / Naturkautschuk

Gummi-Metall-Buchse
Dm 32 x 56 x 50 / 55 mm

10.04.2025

Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellern produziert und sind keine Original-Ersatzteile, sofern diese nicht ausdrücklich als „Original“ bezeichnet werden. Die angeführten
Originalnummern und Systembezeichnungen dienen nur zur Identifizierung der Teile und dürfen nicht weiterverwendet werden. Falls nicht anders angeführt - Abmessungen in mm, Satz-,
Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB.
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