
Bestell-Nr. 00958049
Herstellername Gemi
Verpackungsmenge 1
Verpackungseinheit Stück

Technische Merkmale

Breite (B) 9 mm
Schlüsselweite (sw) 7 mm
Spannbereich (SP) 70 - 90 mm
Spannbereich (SP) 2 3/4 - 3 1/2 "
Werkstoff Edelstahl W4

Zusatzinformation

SCHNECKENGEWINDESCHELLEN, SX-T9 W4 EDELSTAHL

GEMI® Mehrbereichs-Schlauchschellen sind ideal für Anwendungen
mit hohen mechanischen Belastungen geeignet. Asymmetrisches
Gehäuse bietet hohe Klemmkraft und überlegene
Drehmomentstärke. Gleichmäßige Verteilung des Spanndrucks. Die
Klammer passt sich perfekt an den Schlauch an und sorgt für die
optimale Abdichtung der Verbindung.

• Mit Sechskantschraube und Kreuzschlitz
• W4 - Alle Teile komplett rostfreier Stahl 1.4301

Zu finden im Katalog auf Seite
DIN- und Normteile 144
Pflanzenschutz & Bewässerung 538

Schlauchklemme
SX-T9, Dm 70 - 90 mm

31.03.2025

Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellern produziert und sind keine Original-Ersatzteile, sofern diese nicht ausdrücklich als „Original“ bezeichnet werden. Die angeführten
Originalnummern und Systembezeichnungen dienen nur zur Identifizierung der Teile und dürfen nicht weiterverwendet werden. Falls nicht anders angeführt - Abmessungen in mm, Satz-,
Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB.
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