
Bestell-Nr. 00988072
Herstellername Hikoki
Verpackungsmenge 1
Verpackungseinheit Stück

Technische Merkmale

Amperestunde 5
Aufnahmesystem (Zoll) 1/2
Ausführung Li-ion Akkusystem
Gewicht 3,7 kg
Ladezeit (min) 60 - 75
Spannung 18 V

Zusatzinformation

Durch Brushless-Technologie weitestgehend wartungsfrei (kein
gewickelter Anker, keine Kohlen)

AKKU-Bohrmaschine DS18DE "Bürstenlos"
• Mit max. Festdrehmoment 70 Nm (nach ISO 5393) höchstes Drehmoment in dieser Klasse
• Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang – 0 – 400 / 0 – 1.800 U./min.
• Metall-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung 1,5 – 13 mm
• Bohrleistung in Stahl Ø 13 mm
• LED für besseres, sicheres Arbeiten
• Hochwertiges und robustes Getriebegehäuse

AKKU-Schlagschrauber WR18DH "Bürstenlos"
• Max. Festdrehmoment 305 Nm (3 Stufen einstellbar)
• Leerlaufdrehzahl 2.700/2.000/1.000/min-1 - Volllastschlagzahl 0 - 3.200/min
• Für Bolzen und Schrauben M5-M18, geringste Vibrationen und höchste Schraubenleistung in dieser Klasse
• Feed-back-Kontrolle (elektronische Drehzahlstabilisierung für optimales Drehmoment)
• Elektrische Bremse, Rechts-/Linkslauf
• Aufnahmesystem 1/2 Zoll

• Ladezeit ca. 60 - 75 mm

Im Lieferumfang:
1 x Ladegerät UC18YFSL, 2 x Akku BSL 1850, 1 x Transportkoffer

Zu finden im Katalog auf Seite
Werkstattbedarf 347

Akku Kombi-Set
KC18DE 18 Volt (DS18DE,WR18DH)
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Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellern produziert und sind keine Original-Ersatzteile, sofern diese nicht ausdrücklich als „Original“ bezeichnet werden. Die angeführten
Originalnummern und Systembezeichnungen dienen nur zur Identifizierung der Teile und dürfen nicht weiterverwendet werden. Falls nicht anders angeführt - Abmessungen in mm, Satz-,
Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB.
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