
N° de commande 00137061
Quantité d’emballage 1
Unité d’emballage pièce

Information supplémentaire

Tuyau tressé polyester Mini Box

Largeur : 6,4-19,1 mm
Longueur : 10 m
Grandeur nominale : 12,7 mm

Idéal pour regrouper les câbles dans le secteur automobile. Le
matériau en polyester est à la fois léger et robuste. Autres
caractéristiques du produit : très extensible, flexible, résistant à
l’abrasion et aux produits chimiques.

Instructions de pose :
Les extrémités du tuyau ont tendance à s’effilocher après avoir été
coupées avec des ciseaux. Pendant l’installation, les extrémités du
tuyau doivent donc être peu sollicitées puis fixées, par ex. à l’aide
d’une gaine rétractable, d’un ruban adhésif, d’un collier de serrage. Si
le tuyau est coupé à l’aide d’un appareil de découpe à chaud ou d’un
couteau à souder, les fibres du tissu fusionnent et ne se défont plus.

Détails du produit :

Matériau : monofilament de polyester ignifugé
Température de service : -50°C à +125°C
Couleur : noir
Classe d’inflammabilité : UL 94 VW-1

À trouver dans le catalogue à la page
Elektrik 95

Tuyau tressé
Mini Box, polyester, I= 6,4-19,1mm, L= 10m
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Les pièces de rechange ci-dessus sont produites par des fabricants sélectionnés et ne sont pas des pièces de rechange d’origine, à moins qu’elles ne soient expressément désignées
comme « d’origine ». Les numéros d'origine et les désignations de système mentionnés ne servent qu'à l'identification des pièces et ne peuvent plus être utilisés. Sauf indication contraire
- dimensions en mm, erreurs typographiques, erreurs d'impression et modifications réservées. Nos conditions générales de vente s’appliquent
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