
N° de commande 00139294
Nom du fabricant Banner
Quantité d’emballage 1
Unité d’emballage pièce

Caractéristiques techniques

tension 12 V
capacité 95 Ah
courant d'essai à froid 760 ampère
type de bornes 1
disposition des bornes N° 0
longueur (L) 303 mm
larg. ext. (B) 173 mm
hauteur (H) 225 mm
Hauteur de caisse 203 mm
plinthe B0 - pas de plinthe
numéro de modèle
international

EFB 59515 Asia

numéro de modèle alternatif 58827, 58838, 59220, 59226,
59514, 59533, 60044, 60080

Information supplémentaire

TECHNISCHE DATEN UND INFOS

• Angebot von 11 Typen mit 38 Ah bis 95 Ah Kapazität

• Vlies-Auflage am Separator und spezielle Rezeptur der Aktivmasse

• Doppelt so lange Zyklenlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Starterbatterien; Einstufung E3/M2 gemäß EN
50342-1

• Hohe Rüttelfestigkeit V3 gemäß EN 50342-1

• "Carbon loaded": Die Kohlenstoffadditive führen zu einer deutlichen Reduzierung der Ladezeit!

• Double Top Deckel sorgt für maximale Auslauf- und höchste Betriebssicherheit

• Absolut wartungsfrei dank moderner Calcium-Gittertechnologie

À trouver dans le catalogue à la page
Elektrik 742

Batterie
12 V, 95 Ah, 760 A,
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Les pièces de rechange ci-dessus sont produites par des fabricants sélectionnés et ne sont pas des pièces de rechange d’origine, à moins qu’elles ne soient expressément désignées
comme « d’origine ». Les numéros d'origine et les désignations de système mentionnés ne servent qu'à l'identification des pièces et ne peuvent plus être utilisés. Sauf indication contraire
- dimensions en mm, erreurs typographiques, erreurs d'impression et modifications réservées. Nos conditions générales de vente s’appliquent
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