
N° de commande 00925135
Nom du fabricant Alternativ
Quantité d’emballage 1
Unité d’emballage pièce

Caractéristiques techniques

larg. ext. (B) 20 mm
larg. ext.2 (B2) 42,9 mm
série UC2..
Alésage zylindrisch
diamètre extérieur (D) 72 mm
Type de joint d'étanchéité étanchéité des deux côtés
Unité de mesure Métrique
diamètre intérieur (d) 35 mm

Information supplémentaire

SPANNLAGER BAUREIHE UC 2..,

• Außenring ballig
• Bohrung zylindrisch
• Maßeinheit metrisch
• Dichtungsart: beidseitig abgedichtet
• Befestigung durch Gewindestifte am Innenring

Die Spannlager sind befettet und nachschmierbar über den
Außenring.

À trouver dans le catalogue à la page
pièces normalisées et DIN 299, 300, 301, 302, 303, …

Palier auto-aligneur
UC 207
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Les pièces de rechange ci-dessus sont produites par des fabricants sélectionnés et ne sont pas des pièces de rechange d’origine, à moins qu’elles ne soient expressément désignées
comme « d’origine ». Les numéros d'origine et les désignations de système mentionnés ne servent qu'à l'identification des pièces et ne peuvent plus être utilisés. Sauf indication contraire
- dimensions en mm, erreurs typographiques, erreurs d'impression et modifications réservées. Nos conditions générales de vente s’appliquent
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