
N° de commande 00933167
Nom du fabricant McBull
Quantité d’emballage 1
Unité d’emballage pièce

Caractéristiques techniques

larg. ext. (B) 93 mm
Filetage (d) M27
Diamètre du raccord fileté similaire DIN 82101
surface Galvanisé à chaud
épaisseur (S) 25 mm
segmentation (T) 80,5 mm
charge admissible 8 500 kg
matière Acier
largeur intérieure (b) 43 mm

Information supplémentaire

SCHÄKEL - HOCHFEST ÄHNLICH DIN 82101 - GERADE FORM

Mit Augenbolzen, gerade Form und mit eingeschlagener
Tragfähigkeit.
Material: Bügel feuerverzinkt, Bolzen rot lackiert

À trouver dans le catalogue à la page
pièces normalisées et DIN 165

Manille hautement résistante
1 pouce avec boulon à œillet, forme droite
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Les pièces de rechange ci-dessus sont produites par des fabricants sélectionnés et ne sont pas des pièces de rechange d’origine, à moins qu’elles ne soient expressément désignées
comme « d’origine ». Les numéros d'origine et les désignations de système mentionnés ne servent qu'à l'identification des pièces et ne peuvent plus être utilisés. Sauf indication contraire
- dimensions en mm, erreurs typographiques, erreurs d'impression et modifications réservées. Nos conditions générales de vente s’appliquent

Prillinger Gesellschaft m.b.H.,Prillingerstraße 1, 4600 Wels, Austria www.prillinger.at


	Manille hautement résistante
	Caractéristiques techniques
	Information supplémentaire


