
N° de commande 00942000
Quantité d’emballage 1
Unité d’emballage pièce

Caractéristiques techniques

Filetage (d) M6
Type de filetage Métrique
longueur 2 (L2) 110 mm
longueur 3 (L3) 80 mm
longueur 4 (L4) 85 mm
longueur (L) max. 252 mm
longueur (L) min. 172 mm
Diamètre du raccord fileté DIN 1480
surface galvanisé(e)
matière Acier C 15
largeur intérieure (b) 8,5 mm
diamètre intérieur 2 (d2) 9 mm

Information supplémentaire

SPANNSCHLOSS MIT HAKEN UND RINGÖSE
nach DIN 1480, entspricht keiner ISO-Norm

• Geschmiedet
• Metrisches Gewinde

À trouver dans le catalogue à la page
pièces normalisées et DIN 89

écr.tendeur
M6x110 cro./oeil.DIN1480 acier C 15 zing.1pc

04.04.2025

Les pièces de rechange ci-dessus sont produites par des fabricants sélectionnés et ne sont pas des pièces de rechange d’origine, à moins qu’elles ne soient expressément désignées
comme « d’origine ». Les numéros d'origine et les désignations de système mentionnés ne servent qu'à l'identification des pièces et ne peuvent plus être utilisés. Sauf indication contraire
- dimensions en mm, erreurs typographiques, erreurs d'impression et modifications réservées. Nos conditions générales de vente s’appliquent
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