
N° de commande 00950201
Quantité d’emballage 1
Unité d’emballage pièce

Caractéristiques techniques

larg. ext. (B) 80 mm
Couleur Noir
longueur (L) 80 mm
épaisseur (S) maximale 5 mm
épaisseur (S) minimale 5 mm
matière Polyéthylène (PE)

Information supplémentaire

FORMROHRSTOPFEN / LAMELLENSTOPFEN, TYPE LQ

• Für quadratische Formrohre
• Aus Polyethylen (PE)

Abmessungen des Formrohrstopfens beziehen sich auf die
Außenabmessungen eines Formrohres (L x B).
Für eine optimale Montage des Formrohstopfens ist es sinnvoll
diesen in ein warmes Waser zu legen, sodass die Lamellen etwas
weicher werden und sich leichter einsetzen lassen.

À trouver dans le catalogue à la page
pièces normalisées et DIN 121

Bouchon pour profilé carré
80 x 80 mm, WS 5.0 mm

04.04.2025

Les pièces de rechange ci-dessus sont produites par des fabricants sélectionnés et ne sont pas des pièces de rechange d’origine, à moins qu’elles ne soient expressément désignées
comme « d’origine ». Les numéros d'origine et les désignations de système mentionnés ne servent qu'à l'identification des pièces et ne peuvent plus être utilisés. Sauf indication contraire
- dimensions en mm, erreurs typographiques, erreurs d'impression et modifications réservées. Nos conditions générales de vente s’appliquent
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