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FAVÉDŐ LAZÚR CHINOL VARIO
Selyem matt, jól száradó alkid alapú lakk, beépített UV-védelemmel,
kül- és beltéri használatra. Színintenzív, időjárásálló, az időjárási
hatások ellen megelőző hatású. Mélyen behatol a fába, kellemesen
megmunkálható, dekoratív lazúrhatás. Alkalmas puhafából és
keményfából készült ablakokhoz, ajtókhoz, faházakhoz,
faburkolatokhoz, kerti kerítésekhez stb. A Chinol Imprägniergrund
szerkezet megakadályozza a rothadást, penészedést, rovarok és kék
foltok kialakulását.

- Alkalmazás: ecsettel vagy hengerrel, nem hígítva
- Száradás/20 °C: Porszáraz 7 óra elteltével, kb. 24 óra elteltével újra bevonható
- Kiadósság/1 liter: kb. 10-15 m² (a fafelület állapotától függően)
- Szavatossági idő: 36 hónapig +5 °C és +25 °C közötti tárolási hőmérsékleten, eredeti, lezárt tárolóedényben

Előkészítés:
Csiszolja le és távolítsa el a port a régi, szilárdan tapadó bevonatokról. A rétegek közötti csiszolás különösen sima
felületet eredményez. Óvatosan a trópusi fákkal: Ezeket a faanyagokat festés előtt alaposan meg kell tisztítani
nitróhígítóval. A biztonság kedvéért javasoljuk a próbabevonat elvégzését.

A következő színek rendelhetők külön rendelésre: színtelen / nyír / tiszafa / sötét tölgy / gesztenye / fenyő / mahagóni /
fehér / sötét cédrus / cseresznye / teakfa
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07.04.2025

A fenti alkatrészeket válogatott gyártók gyártják, és nem eredeti alkatrészek, hacsak nincsenek kifejezetten "Eredeti"-nek megjelölve. A hozzáfűzött eredeti gyári számok és rendszerleírások
csak az alkatrészek azonosítására szolgálnak, további alkalmazásra nem használhatóak. Ha más nincs feltüntetve, a méretek mm-ben vannak megadva, mondathibák, nyomtatási hibák és
változtatások joga fenntartva. Az Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) érvényesek.
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