
Rendelési szám 00921010
Gyártó neve INA FAG
Csomagolási mennyiség 1
Csomagolási egység darab

technikai jellemzők

méret C 52 mm
szélesség (B) 14 mm
méretsor 511..
Furat zylindrisch
kelső átmérő (D) 70 mm
kelső átmérő 2 (D2) 70 mm
tömítési mód nyitott
Tömegegység Metrikus
szabvány megnevezése DIN 711
belső átmérő (d) 50 mm

kiegészítő információk

AXIALRILLENKUGELLAGER BAUREIHE 511..,
Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104

• Zerlegbar
• Einseitig wirkend
• Bohrung: zylindrisch
• Maßeinheit: metrisch
• Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen axiale Kräfte aus
einer Richtung auf. Lager der Baureihe 511 haben eine ebene
Gehäusescheibe. Sie lassen keine Winkelfehler bzw. Schiefstellungen
zwischen der Welle und dem Gehäuse zu.

Die Lager sind nicht befettet. Um die unmittelbare metallische
Berührung zwischen Wälzkörpern, Laufbahnen und Käfigen zu
vermeiden, müssen sie geschmiert werden. Sie müssen mit Öl oder
Fett geschmiert werden.

Megtalálni a katalógus következő oldalán
szabványos alkatrész 236

Axiális mélyhornyú
golyóscsapágy
51110

23.04.2025

A fenti alkatrészeket válogatott gyártók gyártják, és nem eredeti alkatrészek, hacsak nincsenek kifejezetten "Eredeti"-nek megjelölve. A hozzáfűzött eredeti gyári számok és rendszerleírások
csak az alkatrészek azonosítására szolgálnak, további alkalmazásra nem használhatóak. Ha más nincs feltüntetve, a méretek mm-ben vannak megadva, mondathibák, nyomtatási hibák és
változtatások joga fenntartva. Az Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) érvényesek.
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