
Rendelési szám 00958012
Gyártó neve ABA
Csomagolási mennyiség 5
Csomagolási egység darab

technikai jellemzők

szélesség (B) 12 mm
felület horganyzott
kulcstávolság (SW) 7 mm
feszítési tartomány (SP) 90 - 110 mm
feszítési tartomány (SP) 3 1/2 - 4 3/8 "
üzemanyag Acél W1

kiegészítő információk

SCHNECKENGEWINDESCHELLEN ABA NOVA/ORIGINAL, W1
STAHL VERZINKT

ABA Nova-Schellen sind mit einem neu konstruierten Gehäuse
ausgestattet, das eine gleichmäßigere Verteilung der hohen
Spannkraft und eine sichere Führung des Bandes ermöglicht. Der
kurze Gehäusesattel sorgt außerdem für einen optimalen
Anpressdruck am Schlauch. Die Schellen der neuen Generation
bieten eine Spannkraftreserve, die ein Bersten verhindert und somit
für eine zuverlässig dichte Verbindung sorgt. Zusätzlich sind die glatte
Unterseite und die abgerundeten Bandkanten schlauchschonend und
verringern das Risiko von Undichtigkeiten.

• Mit Schlitz und Sechskantschraube
• W1 - Alle Teile komplett Stahl verzinkt

Megtalálni a katalógus következő oldalán
szabványos alkatrész 146

Tömlőbilincsek
ABA Nova 90 - 110 / 12 mm

04.04.2025

A fenti alkatrészeket válogatott gyártók gyártják, és nem eredeti alkatrészek, hacsak nincsenek kifejezetten "Eredeti"-nek megjelölve. A hozzáfűzött eredeti gyári számok és rendszerleírások
csak az alkatrészek azonosítására szolgálnak, további alkalmazásra nem használhatóak. Ha más nincs feltüntetve, a méretek mm-ben vannak megadva, mondathibák, nyomtatási hibák és
változtatások joga fenntartva. Az Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) érvényesek.
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