
Objednávacie číslo 00958315
Názov výrobcu Gemi
Množstvo v balení 1
Balenie Kus

Technické údaje

Šírka (B) 30 mm
Rozsah upínania 80 - 95 mm
Materiál Nerezová oceľ W5

Doplňujúce informácie

GELENKBOLZENSCHELLEN, 2-TEILIG W5 EDELSTAHL

Unsere punktgeschweißten Gemi Gelenkbolzenschellen mit
Vollbolzen sind besonders zur Befestigung von Saug- und
Druckluftschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder
Stahleinlagen geeignet und zeichnen sich durch ihre extrem hohen
Bandzugkräfte aus. Daher eignen sie sich besonders gut in der
Landwirtschaft, Nutz- und Sonderfahrzeuge, Be- und Entwässerung,
Schlammabsaugungen,…. Die Montage ist mühelos mit manuellen,
pneumatischen oder elektrischen Standardwerkzeugen möglich.

• Gelenkbolzenschellen mit Aussen-Sechskant
• W5 - Komplett rostfreier Stahl 1.4571/1  -  1.4401

Nájdete v katalógu na strane
Normované diely 152

Objímka hadice
Dm 80 - 95 / 30 mm, 2-dielná

17.04.2025

Uvedené náhradné diely sú vyrábané vybranými výrobcami a nie sú originálnymi náhradnými dielmi, ktoré sa výslovne neuvádzajú ako „originálne“. Uvedené pôvodné čísla a označenia
systému slúžia iba na identifikáciu častí a nemôžu sa opätovne použiť. Pokiaľ nie je uvedené inak - rozmery v mm, sadzba, chyby tlače a zmeny vyhradené. Platia naše podmienky.
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