
Št. izdelka 00986745
Naziv proizvajalca SW-Stahl
Količina pakiranja 1
Pakirna enota Kos

Tehnične lastnosti

Obremenljivost 2 t
Največji navor 30 Nm
Vrsta navoja M12
Globina vpenjanja (t) 150 mm
Zunanji razpon (D) 40-115 mm
Vreteno M14 x 1,5 x 130

Dodatne informacije

ABZIEHVORRICHTUNG FÜR TRENNMESSER
 
• Geschmiedete Ausführung
• Spindel mit Feingewinde
• Auswechselbare Zentrierkugel

Na voljo v katalogu na strani
Oprema delavnice 477

Priprava za snemanje
40 - 115 mm, 150 mm

04.04.2025

Zgoraj navedene nadomestne dele proizvajajo izbrani proizvajalci in niso originalni nadomestni deli, v kolikor niso izrecno označeni kot »original«. Navedene originalne številke in označbe
sistemov so namenjene za identifikacijo delov in njihova nadaljnja uporaba ni dovoljena. Vse dimenzije so podane v milimetrih (mm) razen, če ni drugače navedeno. Pridržujemo si pravico do
napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.
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